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1.- INSTALACIÓN SISTEMA DETECCION Y EXTINCION EAC F40 
 
1.- ZONAS A PROTEGER: FUEGOS, FILTROS Y SALIDA DE HUMOS. 
2.- LOS DIFUSORES DEBERAN DE IR INSTALADOS DE TAL MANERA QUE CUBRAN LA ZONA 

DE RIESGO. LOS FILTROS/PLENUMY SALIDA DE HUMOS SEGÚN ESQUEMA APDO. 3. 
3.- LA INSTALACION CONSTA DE 2 MODELOS DE DIFUSORES, 1 PARA LA FREIDORA (F) 

Y PARA EL RESTO DE ELEMENTOS SE DENOMINAN BASICOS (B). 
4.- EL TIEMPO DE DESCARGA DE LA INSTALACION ES DE 50 SEGUNDOS. 
5.- LA INSTALACION SE ACTIVA EN AUTOMATICO A TRAVES DE TERMOSTATOS DE 

TEMPERATURA TARADOS A 140 ºC QUE IRAN INSTALADOS SEGÚN ESQUEMA DE 
INSTALACION O A TRAVES DEL PULSADOR MANUAL DE DISPARO. 

6.- A TRAVES DEL CUADRO DE MANIOBRAS SE PODRA CORTAR EL SUMINISTRO DE GAS O 
CORRIENTE UTILIZANDO UNO DE LOS 2 RELES DE MANIOBRAS Y SEGÚN ESQUEMA, 
ASI COMO EL MONTAJE DE LA SIRENA, PULSADOR DE DISPARO Y SOLENOIDE.    

7.- COLOCAR LA ABRAZADERA A LA PARED Y SUJETAR EL EXTINTOR A LA MISMA (LA 
BOTELLA SE PUEDE DISPONER EN VERTICAL U HORIZONTAL). 

8.- CONEXIONAR EL LATIGUILLO AL EXTINTOR Y A LA LÍNEA DE TUBERIA. 
9.- MONTAJE DEL SISTEMA DE DETECCIÓN, PULSADOR DE DISPARO Y SIRENA 

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DEL MANUAL DE CONTACTOS ELECTRICOS.  
    PARA EL MONTAJE DE ACCESORIOS ROSCADOS UTILIZAR COMO SELLADOR TEFLÓN 

LIQUIDO. 
10.-LA ALTURA DE INSTALACIÓN DEL PULSADOR SERA DE 1,20 M. APROXIMADAMENTE. 
11.-EL DIFUSOR PARA FREIDORAS (F) IRA INSTALADO A UNA ALTURA DE 70 CM DE LA 

ZONA A CUBRIR. EL RESTO DE DIFUSORES PARA USOS COMO WOK, FOGON, 
SARTENES, PLANCHA ETC ESTARAN A 1 MT DE ALTURA Y LOS DIFUSORES DE 
FILTROS Y EXTRACCION DISPUESTOS SEGÚN ESQUEMA DE INSTALACION.  

 

OPCIONAL BAJO PEDIDO: ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE PARA PROTEGER LA BOTELLA. 
 

2.- MANTENIMIENTO 
 
LOS MANTENIMIENTOS SE REALIZARAN SEGÚN EL R.D. 2060/2008 (RAP) Y AL R.D. 
513/2107 (RIPCI). TRIMESTRAL Y SEMESTRALMENTE POR PARTE DE LA PROPIEDAD Y 
ANUALMENTE POR UNA EMPRESA MANTENEDORA AUTORIZADA DE PCI. 
 
1.- REVISAR DIFUSORES COMPROBANDO SU BUEN ESTADO, OBSTRUCCIONES Y LIMPIEZA. 
2.- DESMONTAR EL MANÓMETRO DEL EXTINTOR Y COMPROBAR CON UN MANÓMETRO DE 

VERIFICACIÓN LA PRESIÓN DEL EXTINTOR.  
3.- COLOCAR ETIQUETA DE REVISIÓN Y PRÓXIMA REVISIÓN REGLAMENTARIA. 
4.- CADA 5 AÑOS SE PROCEDERÁ AL RETIMBRE DEL EXTINTOR HASTA SU CADUCIDAD A 

LOS 20 AÑOS. COMPROBAR LA CORROSIÓN INTERIOR. EL COLOR DEL AGENTE 
EXTINTOR HA DE SER BLANCO, EN CASO CONTRARIO CAMBIAR LA BOTELLA Y EL 
PRODUCTO. 

5.- COMPROBACION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CUADRO DE MANIOBRAS, PULSADOR 
Y SIRENA. ( DESCONECTAR LA SOLENOIDE PARA ESTA COMPROBACION ) 
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3.- ESQUEMA DE INSTALACIÓN 
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4.- VALVULA EAC F40 DE PALANCA Y SOLENOIDE 

 
 


